TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, &.p. |
Krajinska cesta 2929/9
921 01 Piestany, Slovenska republika

iR QL MULTIL,
W ey

CITToR ARRRIC

TJSNAS
Y C—
Reg. No. 009/P-018

CERTIFIKAT
&. 0026/104/2011
zo dia 26.04.2011

Technicky skigobny ustav Piestany, §.p., akreditovany certifikaény organ certifikujuci vyrobky,
registraéné &islo 009/P-018, vydava tento certifikat
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Vyrobok:
Systém ocel’ovych rir a ocelovych lisovacich tvaroviek STEELPRES
(Specifikacia je uvedena v prilohe)
Vyrobea: Z 2
RACCORDERIE METTALICHE S.p.A, Campitello di Marcaria, Taliansko
Vyréabany vo vyrobni:

RACCORDERIE METTALICHE S.p.A, Campitello di Marcaria, Taliansko

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného vyrobku s technickymi poZiadavkami
uvedenymi v:

STN EN 10241: 2002 STNE EN 10305-3: 2010 STN EN 1254-4: 2002
STN EN 681-1: 1998

Vysledky skusok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného vyrobku s technickymi poziadavkami st uvedené
v Sprave o po&iatoénych skiskach stavebného vyrobku ¢. S03/11/0010/3701/SC zo diia 20.04.2011
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Ing. Anna Ondrasikové
riaditel’ka posudzovania zhody vyrobkov
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Pravidla pre pouzivanie certifikitu

Je zakdzané menit,, doplfiovat’ alebo prepisovat' Gdaje v certifikate

Tento certifikat nie je moZné pouzit' ako certifikat pre vyrobok, u ktorého bola vykonana bez sihlasu
TSU Piestany, §.p. zmena, ovplyviiujica zhodu s pouzitymi normativnymi dokumentami a predpismi.
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Specifikicia:
Nazov Typ Rozmer
Rara 1.0031, v ty&iach 6m 316/002 | 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1.5; 42x1,5; 54x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0; 08x2,0
Rura 1.0031 PP- opladtenie, | 316/003 | 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5: 42x1,5; 54x1.5
v {v&iach 6m
Rura 1.0215, v ty¢iach 6m 316/005 | 15x1,2: 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0; 108x2,0
Koleno 45° FF 381/450 | 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108
Koleno 90° FF 381/900 | 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54: 76,1; 88,9; 108
Koleno 45° MF 381/451 | 15;18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108
Koleno 90° MF 381/901 | 15;18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1: 88,9; 108
Koleno 90° F, vonkajsi zavit 385 15x3/8%; 15x1/2%; 18x1/2*; 22x3/4*
Koleno 90° F, vnitorny zavit 398 22x3/4%; 28x1/2%; 28x3/4*
Redukcia na prirubu PN16 393/000 | 76,1; 88,9; 108
Koleno 90° F, vonkajsi zavit 397 15x3/8%; 15x1/2%; 18x1/2%; 22x3/4%; 28x1%; 35x1%4*; 42x1'4"; 54x2*
T- kus FFF 382 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54, 76,1; 88,9; 108
T- kus redukovany FFF 392 18x15x18; 22x15x22; 22x18x22; 28x15x28; 28x18x28; 28x22x28; 35x15x35;
38x18x35; 38x22x35; 28x28x35; 42x22x42; 42x28x42; 42x35x42; 24x22x54;
54x28x54; 54x35x54; 54x42x54; 76,1x22x76,1;
76,1x28x76,1; 76,1x35x76,1; 76,1x42x76,1; 76,1x54x76,1; 88,9x28x88.9;
88.9x35x88.9; 88.9x42x88,9; 88,9x54x88,9; 88,9x76,1x88,9; 108x28x108;
108x35x108: 108x42x108; 108x54x108; 108x76,1x108; 108x 88,9x108
T- kus redukovany F - 389 15x1/2%x15; 18x1/2*x18; 22x1/2°x22; 22x3/4*x22; 28x1/2"x28; 28x3/4"x28,;
vnatorny zavit 28x1“x28; 35x1/2x25; 25x3/4x35; 35x1%x35; 42x1/2"x42; 42x3/4"x42;
54x1/2°x54; 54x3/4*x54; 76,1x1/2“x76,1; 76,1x3/4*x76,1; 88,9x1/2"x88,9;
88.9x3/4*x88.9: 108x1/2"x108; 108x3/4"x108
Spojka FF 383/000 | 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76.1; 88,9; 108
Posuvna spojka FF 383/001 | 15:18;22: 28; 35; 42; 54: 76,1; 88,9; 108
Spojka s prevletnou maticou | 383/002 | 15x3/4"; 18x3/4™; 22x1%; 28x1'4"; 35x1'4"; 42x17%4*; 54x2 3/8*
Koncovka 383/003 | 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76,1; 88,9; 108
Spojka s prevle&nou maticou | 384/000 | 15x1/2%; 18x1/2; 22x3/4*; 28x1*; 35x1%"; 42x114"; 54x2%
La vonkaidim zivitom
Spojka s prevle¢nou maticou | 384/001 | 15x1/2%; 18x1/2%; 22x3/4*; 28x1%; 35x1%4"; 42x1'%4"; 54x2*
a ynlitornvm zavitom
Redukcia na vonkajsi zavit 387 15x3/8%; 15x1/2%; 18x1/2%; 18x3/4%; 22x1/2*; 22x3/4%; 22x1*; 28x3/4*; 28x1*;
35x1 V4 42x]1 14 54x2°: 76,1x2%: 88,+9x3*: 108x4*
Redukcia na vnltorny zavit 390 15x1/2%: 18x1/2%; 18x3/4%; 22x1/2%; 22x3/4*; 22x1*; 28x1/2*; 28x3/4*; 28x1*; 35x1*
Redukcia MF 391 18x15; 22x15; 22x18; 28x15; 28x18; 28x22; 35x22; 25x28; 42x22; 42x28; 42x25;
54x22; 54x28; 54x35; 54x42; 76,1x54; 88,9x54; 88,9x76,1; 108x76,1; 108x88,9
Redukcia M- vnitorny zavit 393 15x1/2°; 18x1/2%; 18x3/4%; 22x1/2*; 22x3/4*
Koleno 90° MM 394/900 | 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Rarovy oblik MM 379 15; 18; 22; 28
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- max. prevadzkovy tlak
- rozsah prevadzkovej teploty
- material telesa rary

- material telesa tvarovky

- materiél tesnenia
- uréené pouzitie

Priloha k certifikatu

¢. 0026/104/2011
zo dna 26.04.2011

16 (10*) bar

od —20 °C do +120 °C

ocel 1.0215 (E 220 CR2S3)

ocel' 1.0031 (E 190 CR2S4)

ocel 1.0224 (E 275+N) do 54 mm

ocel 1.0038 (E 235) od 76,1 mm

EPDM (TIMO-70)

pre zakryté a nezakryté domace a komer¢né instalacie

vo vnutri alebo vonku budov a to ku kompletécii potrubnych
rozvodov na uzatvorené teplovodné vyhrevné sustavy, chladiace okruhy a na
stlateny vzduch

Pri pouziti protikoréznych alebo protimrazovych prostriedkov vo vode a podl'a obsahu zostatkového
oleja vo vzduchu, je potrebna konzultacia s vyrobcom.

* obmedzeny prevadzkovy tlak v oblasti rozmerov 76,1 az 108 mm pri pouziti lisovacieho ndstroja Klauke UAP4




