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Die Anerkennung umfasst nur
das angegebens Bauteil/System
in der zur Prifung eingereichten
Ausfithrung

® mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

m dokumentiert in den technischen
Unterlagan nach Anlage 2,

W zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand
schutz-und Sicherungstechnik

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
Hinweise nach Anlage 3 zu

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit samtlichen Antagen
vervielfaltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fir
die Anerkennung sind der Vd5-Zer
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver
ziiglich zu Gibermitteln.

This Approval is valid only far the
specified component/systemn as
submitted for testing

u together with the parts listed in
enclosure 1

u documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

| for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced inits present form without
any maodifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

Vd5 Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e V. [GOV],
durch die DAKKS akkreditiert als
Lertifizierungsstelle fur Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association [GOV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products

(( DAKKS
Deutsche
Akkrediterungusmnlie
O-ZE-1114%-01-01



Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060006 vom/ dated 17.03.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 1

vdS

Description of Subject

Bezeichnung des Gegenstandes

Typ
Type

Kenn-Nr. des Inhabers
Holder's Registration Na.

Anerkennungsnr
Approval No.

steel

DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

Rohrsystem aus Edelstahl/
Press fitting system of stainless

bestehend aus/ consisting of:

Pressfittingen aus Stahl/
Fittings made of steel
(1.4404, austentitischer Stahl/
austentitic steel]

22mmx 1,5 mm
286mmx 1,5 mm
35mmx 1,5 mm
42 mm x 1,5 mm
54 mmx 1,5 mm
76 mm x 2,0 mm
88,9 mm x 2,0 mm

Systemrohr aus Stahl/
System pipe made of steel
(1.4404, austentitischer Stahl/
austentitic steel]

22mmx 1,2mm
28mmx 1,2mm
35mmx 1,5 mm
42 mmx 1,5 mm
54 mmx 1,5 mm
76 mm x 2,0 mm
88,9 mm x 2,0 mm

.inoxPRES"




vdS

Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060006 vom/ dated 17.03.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder's Registration No Approval No,

zul&ssiger Druck/
allowable pressure: 12,5 bar

DN 20 22mmx 1,2 mm
DN 25 286mmx 1,2 mm
DN 32 35mmx1,5mm
DN 40 42 mmx 1,5 mm
DN 50 54 mmx 1,5 mm
DN 65 76 mm x 2,0 mm

zuldssiger Druck/
allowable pressure:16 bar

DN 80 88,9 mm x 2,0 mm

Dichtring/ Gasket
EPDM Dichtring / EPDM gasket

Presswerkzeug/Pressbacken-
kombination gemaR Anlage 3,
Tabelle 1/

Pressing tools/die stock
combination according to
enclosure 3, table 1




Anlage / Enclosure 2

VdS

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060006 vom/ dated 17.03.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

VdS-Prifberichte/
VdS test reports

Dokumentenliste/
List of documents

Ubersichtsliste sowie alle darin
aufgefiihrten Dokumentenliste/
Overview list as well as all
document lists stated therein
Rev. 10.06.05

und die aufgefiihrten
Dokumente und Zeichnungen/
and the documents and
drawings specified

Kennzeichnung/ Marking
Fitting

Kennzeichnung/ Marking
Rohr/ Pipe

Bestellvorschrift flr
Rohrmaterial/ Order instruction
for pipe material

- gegliiht/ nealed

- ungegliht/ unnealed

Bestellvorschrift fiir Dichtring/
Order instruction for gasket

WAL 05051
WAL 14014
WAL 15038

INDICE DIRETTIVE MDQ 000-
01

Raccorderie Metalliche S.p.A,,

Index-Zeichnungsliste -
Ubersichtsliste, Druckdatum
11/07/2005

IAQ 029-01 Ausgabe 2 C

IAQ 029-02 Ausgabe 1
PDQ 742-01
CQMP 019-01 Ausgabe 2 0

CAQMP 019-11 Ausgabe 2 N

CQMP025-01 Ausgabe A

24.11.2005
12.02.2014
17.10.2015

15.06.2010

10.06.2005

22.04.2015

02.05.2006

03.09.2009

06.02.2015

04.12.2014

07.10.2009




Anlage / Enclosure 2

vdS

Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060006 vom/ dated 17.03.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents,

Art der Unterlage

Technisches Handbuch

2015/1

Kennzeichnung der Unterlage Daturn Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
Handbuch/ Manual RM Raccorderie Metalliche, Ausgabe 16
Technisches Handbuch 2015
Edelstahl Pressfittingsysteme
Sprinkler Anwendungen
Pressfittingsysteme Ausgabe 52




vdS

Anlage [ Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060006 vom/ dated 17.03.2022

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Das Rohrsystem aus Edelstahl der Firma Raccorderie Metalliche S.p.A., Stada
Sabbionetana 59, IT - 46010 Campitello di Marcaria (MN] mit der Bezeichnung 'inoxPRES'
darf gemaf VdS Richtlinie - Planung und Einbau fir Sprinkleranlagen - VdS CEA 4001,
ausschlieBlich als Strang- und Verteilrohr in Nass- und Trockenanlagen hinter der
Alarmventilstation verwendet werden.

Der Einsatz ist eingeschrankt auf die Verbindung der Komponenten des Systems
untereinander. Die Verbindung zu anderen systemfremden Komponenten ist nur iber
losbare Metallverbindungen zulassig.

Die Anwendung ist reduziert auf den Schutz geringer Risiken

- LH, OH1-0H3 und
- OH4 (eingeschrankt auf Ausstellungshallen, Kino, Theater, Konzerthallen).

Bei der Verwendung sind die Montage- und Einbauanleitung des Herstellers und die
Vorgabe der Verpresstechnik zu beachten.

Es gelten die fir Kupferrohr zuldssigen Halterungsabstande gemaf VdS CEA 4001.
Das Einbringen von Zuséatzen in das Loschwasser ist nicht zuldssig. Ausgenommen

hiervon sind Zusatze nach Freigabe des Herstellers und vorheriger Absprache mit VdS
Schadenverhiitung.



vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060006 vom/ dated 17.03.2022

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1),

The 'inoxPRES’ press fitting system made of stainless steel of the manufacturer
Raccorderie Metalliche S.p.A., Stada Sabbionetana 59, | - 46010 Campitello di Marcaria
[MNJ), may be used exclusively as branch and distribution pipe in wet and dry systems
behind the alarm valve station according VdS guideline ; planning and installation for
sprinkler systems - VdS CEA 4001.

The use is limited to the connection of the system components among each other. The
connection to other non-system components is only allowable via detachable metal
connections.

The use is limited to the protection of low hazards

- LH, OH1-0H3 and
- OH4 (limited to exhibition halls, cinemas, theatres, concert halls).

The mounting and installation instruction of the manufacturer and his specifications of the
press techniques have to be observed during use.

The admissible clamp clearances for copper pipes according to VdS CEA 4001 do apply.

It is not allowed to insert additives in the extinguishing water. Exceptions are additives
according to manufacturer release and previous agreement with VdS Schadenverhiitung.



Anlage / Enclosure 3

VdS

Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4060006 vom/ dated 17.03.2022

Hinweise fir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1],

Tabelle / Table 1

Nennweite /
Nominal width

Pressmaschine /
Pressing machine
Klauke
Typ / type,”UAP2,
UAP3L, UAP4L’

Pressmaschine /
Pressing machine
Klauke
Typ / type "UAP100,
UAP100L’

Pressmaschine /
Pressing machine
Novopress only for

king sizes
Typ / type
LAC0401°

Presswerkzeug /
Pressing tool

Presswerkzeug /
Pressing tool

Presswerkzeug /
Pressing tool

Pressbacke / die stock

DN 20 SB 22 RMM -
NW 22 P.-Profil KSP3
Pressbacke / die stock
DN 25 SB 28 RMM -
NW 28 P.-Profil KSP3
Pressbacke / die stock
DN 32 SB 35 RMM -
NW 35 P.-Profil KSP3
Pressbacke / die stock
DN 40 SB 42 RMM -
NW 42 P.-Profil KSP3
Pressbacke / die stock
DN 50 SB 54 RMM -
NW 54 P.-Profil KSP3
Segmentkette / Pressschlinge/
DN 65 i segment chain press collars
BP 761 RMM NW 76,1 P.- HP 76.1
Profil KSP3 M Profile
Segmentkette / Pressschlinge/
DN 80 _ segmer!t chain press collars
KSP3 Dim 88.9 HP 88.9
M Profile M Profile




